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https://zightglass.com/product/borosilicate-red-line-level-gauge-glass-tube/


INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo de cristal 3.3 Borosilicato
500°C
560 °C
140 k
Consulte la tabla a continuación

HGB 1 (ISO 719)
Clase S1 (ISO 1776)
Clase A2 (ISO 695)

Resistencia hidrolítica
Resistencia al ácido
Resistencia alcalina

Propiedades
químicas

Temperatura máxima de trabajo 
Temperatura máxima a corto plazo
Resistencia al choque térmico
Presión máxima de trabajo

Parámetros de
funcionamiento

Contenido mínimo del 80%
Contenido mínimo del 13%
Contenido mínimo del 4,5%

SiO2
B2O3
Na2O + K2O

Composición química

Nuestros indicadores de nivel Reflex y de Alta Presión Transparentes están fabricados con cristal de
borosilicato templado 3.3 y se fabrican de acuerdo con la norma internacional DIN7081 (que
garantiza calidad y confiabilidad). Estos cristales se utilizan principalmente en aplicaciones de mayor
presión que requieren resistencia química y un bajo coeficiente de expansión térmica.
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REFLEX vs TRANSPARENTE ALTA PRESIÓN

El indicador de nivel Reflex utiliza una serie de prismas que
reflejan la luz de tal manera que el indicador parece opaco en
las partes que está en contacto con el líquido y reflectante por
encima del nivel de líquido, facilitando la observación del
nivel en el sistema. Este contraste visual proporciona una
indicación exacta y precisa del nivel y por ende, del tanque al
que está conectado. Es importante mencionar que los cristales
Reflex no pueden trabajar con micas o escudos protectores, ya
que impiden el funcionamiento de los prismas reflectantes.

Los cristales transparentes se utilizan en indicadores de nivel y
se posicionan dos cristales por sección, permitiendo la entrada
de luz directa y facilitando la observación directa del nivel.  
A diferencia de los cristales Reflex, este tipo puede trabajar
con micas protectoras moscovitas (permitiendo  operar
mayores presiones de vapor saturado por más tiempo) y con
escudos de Kel-F (PCTFE) (permitiendo trabajar acido
fluorhidrico sin ataque al cristal. ).
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DIMENSIONES ESTÁNDAR (mm)

ANCHO LARGO DEL VIDRIOESPESOR

140 165 190 220 250 280 320 340 370

ID 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

400
*También disponible en ancho de 30 mm. Consulte a un representante de Refmex para obtener más información.

Fluido no corrosivo a temperatura ambiente, sin vapor, sin
ataque químico al cristal; contacto directo con las capas
protectoras de mica (solo mirillas planas)

PARÁMETROS OPERATIVOS
Aplicaciones

Fluido no corrosivo a temperatura ambiente, sin vapor,
sin ataque químico al cristal; contacto directo.

Fluido caliente o vapor saturado; contacto directo con los
escudos protectores de mica (solo mirillas planas)

Fluido caliente o vapor saturado;
contacto directo con el cristal

5000

PSI

4000 

1500 

500 

30°C

Temp.

30°C

30°C

250°C

Tanto los cristales Reflex como los Transparentes se fabrican de acuerdo a la norma
internacional DIN7081, lo que estandariza sus medidas y permite un suministro más eficiente.
Si bien el ancho y el grosor de estos cristales se mantienen constantes, la longitud varía según
las dimensiones estandarizadas del conjunto de indicadores de nivel.

TOLERANCIAS
PLANITUD

Longitud del
cristal (x)

± 0,05 mmx < 165 mm

165 mm ≤ x ≤ 220 mm

220 mm < x

± 0,08 mm

± 0,13 mm

Tolerancia

DIMENSIONAL
Longitud del

cristal (x)

x ≤ 250 mm

250 mm < x

± 0,8 mm

± 1,0 mm

Tolerancia
de longitud

± 0,8 mm

± 0,8 mm

Tolerancia
de ancho

± 0,5 mm

+1,5 mm /
-0,5 mm

Tolerancia
de espesor
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